Korpus typ PK - zestawienie czesci

PK style mold base - specification of plates and components

www.fcpk.pl

Korpus formy
Mold base

PKO1/PK 11
PK 02/PK 12

Ptyta mocujaca
Clamping plate

PK 21/PK 22"

Plyta mocujaca
Clamping plate

SLE
Stup prowadzacy

Leader pin

PK 03 (PK 31)

Plyta formujaca
Cavity plate

TPE

Tuleja prowadzaca
Leader pin bushing

TUE

Tuleja ustalajaca
Locating sleeve

SM

Sruba z tbem walc.
Socket head cap screw

PK 07/PK 75
Plyta oporowa wypychaczy

Ejector retainer plate

PO-1803
P0O-2803

Podktadka oporowa
Support washer
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Pierscien centrujacy
Locating ring

SM

Sruba z tbem walc.
Socket head cap screw

PK 04

Ptyta podporowa
Support plate

PK 05/PK 55

Listwa dystansowa
Riser

SM

Sruba z them walc.
Socket head cap screw

PK 06/PK 65

Ptyta wypychaczy
Ejector plate

WK
Wkret mocujacy
Set screw

PK 11
PK 12

Ptyta mocujaca
Clamping plate

PK 22"

Ptyta mocujaca
Clamping plate

* - Plyty mocujace o obrysach ptyt formujacych.

Clamping plates with cavity plate dimensions

Sposdb zamawiania plyt

Ordering example

PK 03 - 396 x 896 x 96 / 2312

]

nr katalogowy
plate type

wymiary
dimensions
grubosé plyty

plate thickness

gat. materiatu
material
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Wymiary i tolerancje Korpus formy
Dimensions and tolerances Mold base
Ras Ptaszczyzny i obrysy ptyt PK/PKA, PL, PLA
@ | @ Plate surfaces and contours PK/PKA, PL, PLA
|
a @ ! <] tolerancje tolerancje - ,h”
» & i tolerances tolerances - ,h”
! mat. PK 05/PKA 05
| LW PI/PKR | PK 55/PKA 55
| J PL, PLA
1A — 1
' s 1730, 2085, 2311 < 496 +0.15 +0,30
’ 2312, 2738 B +0,00 +0,15 Listwa
- Toolox33, Toolox44 | . .o | +0,20 +0,40 dys;ansowa
P25 2738HH, 2714HH ' +0,00 +0,20 orrser
- < 496 +0,15 +0,05
w 2083, 2162 = +0,00 +0,60 +0,00
2343 ,2767 ] +0,20 +0,40
>496+1196 | '
Otwory dla tulei i stupow d tolerancje
Holes for pins and bushings tolerances
S @ PK/PKA| PK31 [PKA31|  H7
@ D +0,018
1411875/ 138 | Tg00,
P --- <
20 | 196 | 197 ’1
@ 26 | 255 | 256 +g'800
o) -
@ ) 30 | 294 | 295
‘ +0,025
@ R 42 | 413 | 414 | o0
dH7 54 | 532 | - +0,030
66 - - - 0,000
tol '
A/C Toleranes
75+ 180 +0,010
PK / PKA PKA| >180+315 +0,012
d |14|20|26|30|42|54]66| >315+500 +0,015
di [165/ 263236 |48 |61 ] 72| >500+892 +0,018
s |32 6,3 10,3 > 892 +0,024
Otwory srub mocujacych
Holes for socket head cap screws
@ g |IM- [ M4 | M5 M6 | M8 | MI10|MI12][ M6 [ M20 | M24
2] 4 5 6 8 10 [ 12 [ 16 [ 20 | 24
© 9 4 |2 [ 4355 7 [ 9 |11 [ 14| 18 [ 22 | 26
5 | B @ Tol. |+0,18|+0,18 | +0,22 | +0,22 [ +0,27 [ +0,27 | +0,27 | +0,33 [ +0,33
da 2 8 10 | 11 15 | 18 [ 20 | 26 [ 33 | 38
Tol. |+0,27 | +0,27 | +0,27 | +0,27 [ +0,27 [ +0,33 | +0,33 | +0,39 | +0,39
fa) . P 7 [ - [7 [ - ["15 1824 3 [ -
‘ ‘ PKA | - 10 - 14 [ 19 | 25 | 26 | 32 | 38
t PK | 1 - 10 - 20 | 25 | 34 | 44 | -
d3 = PKA | - 14 - 20 | 25 [ 32 | 34 | 43 | 52
= ! 7 o | PK = T -84 11 | 138 [155+[21%] 26 | -
8 iZ| PKA | - - 84 9 1 | 13 [ 17 [215]255
g 92 <120 +0,20
B; B1 > 140 + 400 +0,25
> 400 + 930 +0,35
Otwory centrujace i wybranie w PK/PKA 35
. . . 77 N 1
Holes for locating rings and pocket in PK/PKA 35 ////////M B parametr dimension tolerancje
parameter dimension tolerances
t3
| ® @ +0,030
) ‘ o 60 -0,000
‘ 1 @l 5 +0,035
@ ! @ Z 90 -0,000
m R [ ‘ ‘ ey 3 4 +0,250
w - . a wg. klienta +0,030
5 L‘—1>J a1, b, h1 gspecify - 0,000
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Podciecia do demontazu w ptytach formujacych Korpus formy
Cavity plates with corner undercuts Mold base
QdH7_ «> >
> >
x
L
dH7 20 26
L 12 16
PK/PKA
K 3,5
gaHr_ L
>
< N
X
L
dH7 30 42 54 66
L 20 32 40 50
PK/PKA
K 3,5 5
Podciecia w ptytach formujacych - na zyczenie
Przy zamawianiu ptyt z podcieciami, nalezy dopisaé¢ do symbolu ptyty ,+ undercuts”
Przyktad: PK 03-246X246X36/2312 + undercuts
Cavity plates with corner undercuts - upon request
Please include “+ undercuts” in catalogue reference when ordering
Example order:




Materiaty — informacje ogolne

Materials — general information
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Korpus formy
Mold base

Rodzaj stali Skiad chemiczny| Wytrzymatosé| Charakterystyka
Steel type Chemical composition Tensile strength General information
[%] [N/mm?]
Stal konstrukcyjna
c-02 niestopowa,dobrze spawalna. Stosowana na elementy
1.0570 Si- 055 konstrukcji stalowych oraz opraw do ttocznikéw.
(S355J2+N) Mn - 1,60 ~ 550 Structural steel
P-0,035 unalloyed, good weldability. Used for common applications
S-0,035 in tool-making (upper and lower shoe) or steel constructions.
Stal konstrukcyjna
niestopowa, stosowana na elementy niehartowane (nadaje
sie jedynie do powierzchniowego hartowania ptomieniowego),
do narzedzi i konstrukgji stalowych (oprawy ttocznikéw, ptyty
1.1730 C-045 mocujgce formy).
(C45U) Si - 0,30 -640
Mn - 0,70 Structural tool steel
unalloyed, used for not-hardened tool parts (suitable for surface flame
hardening only) such as upper and lower shoe or clamping plates in
moulds and other steel construction applications.
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana przez hute wstanie ulepszonym cieplnie
280-325HB. Dobra polerowalnos¢. Nadaje sie do azotowania
i fakturowania. Stosowana do form na ptyty i wktadki formujace
do tworzyw sztucznych i gumy o duzej wytrzymatosci.
C-040 Dalsze hartowanie nie zalecane.
1.2311 Si-040
(40CrMnMo7) Mn - 1,50 ~ 1080 Tool steel
Cr-1,90 alloyed steel, supplied with hardness 0f280-325 HB. Gives an excellent
Mo - 0,20 polished finish and is one ofthe mostwidely accepted specifications
for plastic/rubber mould frames or inserts and die casting dies. Gives
excellent wear resistance but if maximum surface hardness is required
for compression moulding plastic dies or similar tools, the steel can be
case hardened or nitrided. Additional hardening not recommended.
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana przez hute wstanie ulepszonym
cieplnie 280-325HB. Dobra skrawalnos$é. Stosowana na korpusy
do form wtryskowych i ci$nieniowych oraz opraw ttocznikéw
C-040 o zwiekszonych wymaganiach wytrzymatosciowych. Obrébka
12312 Si - 0,40 elektroerozyjna i ponowne hartowanie nie jest zalecane.
: Mn - 1,50
(40CrMnMoS86) Cr - 1,90 ~ 1080 Tool steel
Mo - 0,20 high tensile alloy tool steel supplied in the hardened and tempered
S -0,06 condition (280-325 HB). With its higher sulphur content it offers better

machineabilitythan 1.23171. High tensile characteristics enables uses
for die holders, die casting dies, backers, bolsters and injection moulds.
EDM not recommended.Additional hardening not recommended.
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Korpus formy
Mold base

Rodzaj stali Skiad chemiczny| Wytrzymatosé| Charakterystyka
Steel type Chemical composition Tensile strength General information
[%] [N/mm?]
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana przez hute wstanie ulepszonym cieplnie
280 — 325 HB. Dobra polerowalno$¢. Nadaje sie do azotowania.
Doskonata do fakturowania powierzchniowego.
Duza réwnomiernos¢ struktury w catym przekroju w ptytach
C-040 o duzych gabarytach. Stosowana na ptyty formujgce o gtebokich
1.2738 Mn - 1,50 wybraniach w formach srednich i duzych.
(40CrMnNiMo8) Cr-2,00 ~ 1080 Dalsze hartowanie nie zalecane.
Mo - 0,20
Ni - 1,10 Tool steel
quenched and tempered (280 — 325 HB) steel with uniform strength
even in plates and bars with larger dimensions; suitable for polishing,
etching and nitriding. Ideal for large size mould plates with deep cavities.
Additional hardening not recommended.
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana przez hute wstanie ulepszonym
C- 0,40 cieplnie 310 — 385HB. Charakterystyka i zastosowanie!'ak
1.2738HH Mn - 1,50 1.2738 w formac.h o.duzych wymaganiach wytrzymatosciowych.
g Dalsze hartowanie nie zalecane.
(40CrMnNiMo8) Cr-2,00 ~ 1175
M9 - 020 Tool steel
Ni-1,10 Supplied with hardness o0f310 — 385 HB. Characteristics similar to
1.2738 steel. Additional hardening not recommended.
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie
ok. 310HB, bardzo dobra obrabialnosc¢ i polerowalnosc¢.
Nadaje sie do spawania, fakturowania, azotowania i obrébki
C-024 elektroerozyjnej. Stosowana do form na tworzywa i gume.
Si—1,60 Dalsze hartowanie nie zalecane.
Mn - 0,80
Toolox 33 Mo - 0,30 ~ 1080 Tool steel
Cr-1,20 delivered in quenched and tempered condition ( - 310 HB). Good
S - 0,003 forwelding, etching, polishing, nitriding and EDM. High impact toughness
and very low residual stresses to achieve good dimensional stability
after machining. Suitable in moulding applications, in rubber moulding
and for engineering components. Additional hardening not recommended.
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana w stanie ulepszonym cieplnie ok. 450HB,
bardzo dobra obrabialnos¢ i polerowalnos¢. Nadaje sie do
C-030 spawania, fakturowania, azotowania i obrébki elektroerozyjnej.
Si—-1,10 Stosowana do form na tworzywa i gume.
Mn - 0,80 Dalsze hartowanie nie zalecane.
Toolox 44 Mo - 0,80 ~ 1300
Cr-1,40 Tool steel
S - 0,003 delivered in quenched and tempered condition (~450 HB).

Characteristics similar to Toolox 33 but can also be used in cold
stamping dies. Additional hardening not recommended.

A.10
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Korpus formy
Mold base

Rodzaj stali Skiad chemiczny| Wytrzymatosé| Charakterystyka
Steel type Chemical composition Tensile strength General information
[%] [N/mm?]

Stal narzedziowa
stopowa do hartowania (~62 HRC) i nawegiania. Dobrze
skrawalna i poierowaina - do polerowania o wysokim potysku
rekomendowana jest stal 1.2767 Zastosowanie na ptyty
formujace i elementy konstrukcyjne tam gdzie wymagana

1.2162 C-0,21 jest wysoka odporno$¢ powierzchni na $cieranie i duza

(21MnCr5) Si— 0,25 wytrzymatos$é rdzenia.

Mn - 1,25 ~ 660

Cr-1,20 Tool steel
alloy tool steel, suitable for hardening (up to ~ 62 RC) and case
hardening. Good machinability and polishability (for mirror finish
1.2767 is recommended). Used for cavity plates in molds as well as any
constructions, where high wear resistance and core hardness is required.
Stal narzedziowa
stopowa, dostarczana w stanie zmiekczonym. Hartuje sie na
wskros do twardosci 56HRC. Bardzo dobra polerowalnosc¢.
Nadaje sie do fakturowania. Wysoka odpornosc¢ na $ciskanie

C-045 i zginanie. Stosowana na piyty i wktadki formujace do form

12767 Si—-0,25 wtryskowych oraz elementy skrawajgco-gngce do ttocznikéw.
-4 Mn - 0,40
(45NiCrMo16) Cr—-135 ~ 830 Tool steel
Mo - 0,25 through hardening (up to ~ 56 HRC) tool steel that achieves high impact

Ni — 4,00 and compressive strength and is suitable for applications demanding
extra wear resistance. With its characteristics ofgood full hardenability,
good polishability and excellent toughness this cold work tool steel
specification is widely used for plastic mould applications.

Stal narzedziowa

wysokostopowa, dostarczana w stanie zmiekczonym.

Hartuje sie na wskros do twardosci ok. 62HRC. Stosowana

C-153 na matryce, stemple, ptyty i wktadki formujgce o podwyzszone;j
1.2379 Si - 0,30 odpornosci na Scieranie.
: Mn - 0,35
(X155CVMo0121) Cr - 12.00 ~ 850 Tool steel
! delivered soft, high carbon, high chromium tool steel. Very high wear
Mo - 0,80 resistance and toughness 1.2379 tool steel hardens up to 62 HRC,

vV -0.80 offers a measure of corrosion resistance when polished. It is used for
tools operating under conditions of severe wear and abrasion when long
runs are required. Commonly used for punches, dies and cutting tools.
Stal narzedziowa
wysokostopowa, odporna na korozje. Dostarczana w stanie
zmiekczonym. Hartuje sie na wskros do twardosci ok. 55HRC.
Wysoka polerowalnosé. Stosowana na ptyty i wktadki formujace

1.2083 C-042 do form wtryskowych do przetwoérstwa tworzyw agresywnych
. Si—-0,40 chemicznie.
(X42Cr13) Mn = 030 ~ 780
Cr—-13,00 Tool steel

low corrosion through hardening (up to 55 HRC) high alloy steel. Good
resistance to the wear, good workability and polishability. Used in moulds
for chemically-aggressive plastics.

A.11



Materiaty — informacje ogodlne

www.fcpk.pl

Korpus formy

Materials — general information Mold base
Rodzaj stali Skiad chemiczny| Wytrzymatosé| Charakterystyka
Steel type Chemical composition Tensile strength General information
[%] [N/mm?]
Stal narzedziowa
wysokostopowa, odporna na korozje. Dostarczana w stanie
ulepszonym cieplnie 280-325HB. Stosowana na obudowy
C-033 oraz ptyty i wktadki formujace do form wtryskowych
1.2085 Si—0,30 do przetwérstwa tworzyw agresywnych chemicznie.
(X33Crs16) Mn - 0,80 ~ 1080 Dalsze hartowanie nie zalecane.
Cr-16,00
Mo - 1,20 Tool steel
Ni — 0,30 low corrosion steel, delivered hardened to 280-325 HB. Used for mold
frames or inserts for chemically-aggressive plastics. Additional hardening
not recommended.
Stal narzedziowa
wysokostopowa, do pracy na gorgco. Dostarczana w stanie
zmiekczonym. Hartuje sie na wskros do twardosci ok. 54HRC.
C-038 Stosowana na ptyty i wktadki formujgce do form wtryskowych
Si—-1,00 i ci$nieniowych na metale lekkie (Al, Mg, Zn).
1.2343 Mn = 0.40
(X38CrMoV51) Cr - 530 ~ 780 Tool steel
Mo - 0,20 CrMoV-based high alloy hot-working tool steel with good hot strength,
V - 0,40 temper resistance and high hot toughness. Standard material for hot
working moulds and light metal die casting dies. Delivered soft, can
be through-hardened up to 54 HRC.
Stal narzedziowa
wysokostopowa, do pracy na gorgco. Odporna na zuzycie
w podwyzszonych temperaturach. Dostarczana w stanie
zmiekczonym. Hartuje sie na wskros do twardosci ok. 56HRC.
C- 0,40 Bardzo dobra przewodnos¢ cieplna. Stosowana na matryce
12344 Si-1,00 oraz wk+|ad|k|k1;?rmﬂq&e d; form wtryskowych i cisnieniowych
(X40CMoV51) Cr - 530 ~ 780 na metale lekkie (Al, Mg, Zn)
Mo - 1,40 Tool steel
V-1,00 high temperature resistant steel. Delivered soft, can be through-hardened
up to 56 HRC. Excellent thermal conductivity and machinability. Suitable
for polishing and photo-engraving. PVD or PA/CVD coating possible.
Used for hot work injection moulds and die casting dies.
Stal narzedziowa
stopowa, do pracy na goragco. Dostarczana w stanie
zmiekczonym. Hartuje sie na wskros do twardosci ok. 43HRC.
C-0,56 Stosowana na narzedzia do kucia i wyttaczania na gorgco
12714 Cr-110 o] duze+J od;mrnqsm nz ofdpuszplzgnlg i obC|hazen|a dynamiczne
(56NiCrMoV7) Mo - 0,50 ~ 850 oraz ptyty formujgce doform cisnieniowych.
Ni—1,70 Tool steel
vV-2010 high alloy hot work steel. Delivered soft, can be through-hardened up
to 43 HRC. With its high tempering resistance and impact strength
it is suitable for hot forging or extrusion in die casting tools.

A.12
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Materiaty — informacje ogolne Korpus formy

Materials — general information Mold base

Rodzaj stali | Sktad chemiczny| Wytrzymatosé, Charakterystyka

Steel type Chemical composition Tensile strength General information

[%] [N/mm?]




www.fcpk.pl

Odprezanie cieplne piyt Korpus formy

Material stress relieving Mold base

Stal z Europy Zachodniej,
odprezona cieplnie (po cieciu)
w FCPK Bytéw gwarantuje
najwyzszg jakos¢é

Steel from Western Europe, stress relieved

(after cutting) in house by FCPK Bytéw
guarantees high quality

- TN L )

Rzeczywisty wykres z pieca JE g ZE 3 % £ E
s ani iy E= NN BN BB BE-
procesu odprezania ptyt JI° / \
Original stress relieving process example f /
g
oF / \‘
°3

z T
= R
o =

Ticl 4 | k sania pt

lcl Pogladowy wykres odprezania ptyty.
Theoretical stress relieving process graph
600 °C
200°C
>
3h 1h/25mm grubosci piyty 16h czas [h]
1h for each 25mm of plate thickness time [h]
nagrzewanie wygrzewanie studzenie
heating soaking slow cooling
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